
Problematik: Brüche von Gipsplatten für die Bauindustrie während der Produktion und bei
der folgenden Lagerung durch falsches Aushärten im Trockner

Aufgabe: - Erkennung und Visualisierung der Feuchtigkeitsverteilung in Gipsplatten
- Optimierung der Heizzonen des Trockners durch Ausgabe von Regelgrößen
- Einsparung des Energieverbrauchs im Trockner
- Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit

Lösung: PYROLINE 128, Messbereich 0 bis 80°C und 40° Objektiv
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Thermisches Profil einer Gipsplatte beim
Transport auf dem Förderband bzw. auf
Förderrollen

System-Eigenschaften

·  Visualisierung der Feuchteverteilung anhand
berührungsloser IR-Temperaturmesstechnik

·  Temperaturmessungen von 0° bis 80°C

·  128 Messstellen mit paralleler
Datenausgabe und Zonenkontrolle

·  Dynamische Messung durch schnelle Mess-
und Auswerteraten (ca. 64Hz) des
Gesamtsystems

·  Softwaregestützte Dokumentierung bei
Fehlern auf der Gipsplatte

·  Trendanalyse inklusive Alarmierung

·  Automatische Auswertung durch
Digital- und Analog-Ausgänge

DIAS PYROLINE 128

Zonenaufteilung auf der Gipsplatte mit
Alarmüberwachung.

Horizontales Linienprofil über der
Gipsplattenlänge

Gipsplattensysteme für Innen- und Außenbereiche
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