
Problematik: Während der Lagerung und des Transports zum Endverbraucher kann
Restfeuchtigkeit leicht zum Verderb und somit zum Verlust ganzer Produk-
tionschargen führen. Diese Restfeuchte bildet sich üblicherweise aus Eis,
das nicht vollständig im letzten Prozessschritt entfernt wurde.

Aufgaben: - Erkennung und Visualisierung von Eisstücken auf dem Produktionsgut
- Integration eines autarken Mess- und Steuerungssystems inklusive
  Dokumentierung bei Erkennung von Eisstücken im Controller
- Automatische Relais-Alarmierung bei der Erkennung von Eis

Lösung: PYROLINE 128 mit Temperaturmessbereich 0° bis 80°C
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Berührungslose Messung der Temperatur-
differenz zwischen getrockneten Früchten und

unerwünschten Eisstücken auf dem Förderband.

Das Produkt wird eingefroren und dem
Trocknungsprozess zugeführt.  Die Wasser-

verdampfung erfolgt durch Sublimation.

Erfaßtes Temperaturprofil der
Zeilenkamera

Zonen-Grenzwertdefinition
für Alarmsignale

Wolfsittard 10 ·  D-41179 Mönchengladbach
Tel. +49 (2161) 59553-0 ·  www.cmv.de

Zusammengesetzte Zeilen
als Thermogramm

PYROLINE 128


