
MidW atch 
infraroodcamera 

VEELZI JDI GE DAG & NACHT CAMERA  
De MidWatchTM is een zeer betrouwbaar dag- en nachtsysteem 
voor beveiligings-, bewakings- en observatiedoelen, op het land 
en op het water. Dag- en nachtbewa king is met name van 
belang bij militaire terreinen en objecten, nucleaire installaties, 
raffinaderijen, chemiebedrijven, pijpleidingen, koningshuis- en 
regeringsgebouwen en andere vitale structuren en objecten. De 
Mid WatchTM is kan overal worden geplaatst: op een gebouw, op 
een steiger of bordes, in een paal, op een (telescopische) mast, 
aan een boom, of, voor mobiel gebruik: op een boot, bus of 
een auto. 

Om onder alle lichtomstandigheden te kunnen werken is de 
MidWatchTM voorzien van een hoogwaardige CCD-camera en 
een infrarood warmtebeeldcamera. 

Zowel de CCD-camera als de infraroodcamera heeft een eigen 
drukgeconditioneerde behuizing. De behuizing is bestand tegen 
alle omgevingsinvloeden (IP67). Het venster aan de voorzijde 
van de behuizing is met een ruitverwarming uitgerust voor 
helder zicht. Er is een speciale coating voor maritiem gebruik. 
De bevestiging van de behuizing is dusdanig ontworpen, dat 
deze eenvoudig en snel kan worden losgehaald en vervangen. 

Het zwenk- en neigmechanisme (pan & tilt) van de MidWatchTM

 

is eveneens uiterst robuust (IP66) uitgevoerd. Hierdoor kunnen 
de camera s continu 360° worden gedraaid voor een compleet 
overzicht van de omgeving. De pan & tilt kan beide camera s 
45° naar boven en 45° naar beneden richten, zodat objecten of 
personen kunnen worden gevolgd. Voor de oriëntatie wordt in 
het beeld van de MidWatchTM het azimut getoond. 

De MidWatchTM kan met randapparatuur worden uitgebreid, 
zoals een schijnwerper of aanvullende videocamera s. 

De MidWatchTM kent vier uitvoeringen die betrekking hebben op 
de resolutie van de infraroodcameradetector: 

MidWatchTM: basis-uitvoering met 160x120 pixels, 75mm 
lens, mensdetectie op 1,5km 
MidWatchTMHR: hoge resolutie-versie, 320x240 pixels, 
75mm lens, mensdetectie op 2,5km 
MidWatchTM XR: lange-afstandsversie, 320x240 pixels, 
100mm lens, mensdetectie op 3,5km 

M idW a t ch T M 6 4 0 XR: lange-afstan dsverise, 640x480 
pixels, met 75mm of 100mm lens, digitale stabilisatie vam 
het beeld, tracking-functie, mensdetectie op 3,5 of 4,5 km 

De visuele CCD-camera alle uitvoeringen is voorzien van 270X 
zoom met AutoFocus. 



  
MidW atch
infraroodcam era 

MidWatchTM MidWatchTM HR MidWatchTM XR MidWatchTM 640XR 
Diafragma f/1,0 f/1,0 f/1,0 f/1,0 
Openingshoek (VoF) 6,75° 6,75° 4.5° 4.5° of 6,75° 
Scherptediepte (DoF)

 
3 meter tot oneindig

 
3 meter tot oneindig

 
3 meter tot oneindig

 
3 meter tot oneindig

 
Optiek 

Scherpstelling 1 meter tot oneindig 1 meter tot oneindig 1 meter tot oneindig 1 meter tot oneindig 

  

Bedrijfstemperatuur -40°C tot +70°C -40°C tot +70°C -40°C tot +70°C -40°C tot +70°C 
Opslagtemperatuur

 

-40°C tot +90°C

 

-40°C tot +90°C

 

-40°C tot +90°C

 

-40°C tot +90°C

 

Trillingsbestendigheid

 

Mil-STD-810D

 

Mil-STD-810D

 

Mil-STD-810D

 

Mil-STD-810D

 

Weersbestendigheid IP-67 IP-67 IP-67 IP-67 
Voeding

 

+12 VDC tot +24 VDC

 

+12 VDC tot +24 VDC

 

+12 VDC tot +24 VDC

 

+12 VDC tot +24 VDC

 

Omgeving 

Stroomverbruik 7 Watt nominaal 7 Watt nominaal 7 Watt nominaal 7 Watt nominaal 

 

Detectorsoort Amorfe Silicon Amorfe Silicon Ongekoelde microbolometer Ongekoelde microbolometer 
Spectraalgebied 7 - 14 micrometer 7 - 14 micrometer 7 - 14 micrometer 7 - 14 micrometer 
Resolutie

 

160 x 120 pixels

 

320 x 240 pixels

 

320 x 240 pixels

 

640 x 480 pixels

 

Pitch

 

30 µm

 

30 µm

 

30 µm

 

30 µm

 

MTF 22% 22% 22% 22% 
Gevoeligheid

 

45 mv/°C

 

45 mv/°C

 

45 mv/°C

 

45 mv/°C

 

Absorptie

 

76%

 

76%

 

76%

 

76%

 

Pixel kloksnelheid

 

~ 6MHz

 

~ 6MHz

 

~ 6MHz

 

~ 6MHz

 

Detectorstabilisatie Thermoelectrisch Thermoelectrisch Thermoelectrisch Thermoelectrisch 

Infrarood 
detector 

Detectorvenster Silicon Silicon Silicon Silicon 

 

Beeldsoort 1/4" CCD, NTSC, 
Hoge resolutie: 811 (H) x 508 (V) 410K, 
NTSC, Normale resolutie: 537 (H) x 505 (V) 
270K

 

Synchronisatie

 

Interne synchronisatie

 

Horizontale resolutie Ca. 480 lijnen (NTSC, hoge 
resolutie), ca. 320 lijnen (NTSC, 
normale resolutie)

 

Lens

 

27X zoom (F1 ,5(W), F3,8 (T) f=3,25-88,0mm), AutoFocus

 

Digitale zoom ratio10X digitaal (totale zoomverhouding: 270X) 

Minimale lichtsterkte 
Normaal gebruik: 1 Lux (30 IRE); 
Met electronische sluiter: 0,01 Lux (32X 
beeldmiddeling) Nachtgebruik: 0 Lux (inschakeling 
infraroodcamera)

 

Video-uitgang Composiet signaal 75 Ohm, terminated/Y,C gescheiden 
Bedrijfstemperatuur

 

0°C tot +45°C

 

Kleuren CCD-

 

camera 

Weersbestendigheid IP-67 

 

De MidWatchTM is er ook in twee bijzondere uitvoeringen, te 
weten de NightScoutTM en de TowerScoutTM. Beide systemen 
zijn voorzien van een InSb detector met een spectraalgebied 
van 3 tot 5 µm (MWIR), een ingebouwd lenzensysteem met 
drie verschillende openingshoeken en een bedieningsconsole 
met geïntegreerd display voor camerabesturing en tactische 
handelingen. De NightScoutTM en de TowerScoutTM voldoen 
aan strenge militaire specificaties en zijn niet alleen robuust 
maar ook draagbaar. De NightScoutTM en de TowerScoutTM 

worden op verzoek nader gespecificeerd. 

 

Voor toepassingen, waarbij alleen de warmtebeeldcamera nodig is, met 
name als nachtzichtcamera, is er een eenvoudige versie: de IR PatrolTM. 
De IR PatrolTM wordt met een joystick bediend en kent verschillende 
draai- en neigsnelheden. De IR PatrolTM wordt als compleet systeem 
geleverd: de warmtebeeldcamera in de 
robuuste behuizing, het pan & tilt systeem 
en de kabels; het waterbestendige 
display is optioneel. Alle connectoren en 
kabels zijn volledig afgeschermd en 
afgedicht volgens militaire voorschriften. 
De IR PatrolTM is al aan veel tevreden 
cliënten geleverd, o.a. overheids- en 
reddingsdiensten, offshore bedrijven, 
rederijen en particulieren. 

Warmtebeeld
mens op 1,5 km

 

< 30 sec.(normaal)

 

30Hz 

mens op 3,5 km 
90 sec.(max), < 30 sec.(normaal)

60Hz 

mens op 3,5 km of 4,5km

 

90 sec.(max), < 30 sec.(normaal)
60Hz

 

mens op 2,5 km 
< 30 sec.(normaal)

 

30Hz 

Detectie-afstand

 

Opstarttijd

 

Videobeeldsnelheid

   

Info

 

?

  

Telefoon

 

: 056 326144, Fax : 056 326149, Email: info@infraroodcamera.be, 

 

Skype : infraroodgids.be

 


